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vicoslprotect*

Das neue asthetische Staketengelander im
Strassenbereich mit einer Aufhaltestufe von 1.6 kN/m
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Uberblick

Der permanent wachsende Verkehr auf éffentlichen Strassen erfordert passende Schutzmassnahmen fir Mensch,
Bauwerke und Umwelt. Aus diesem Grund hat die Kaufmann AG ein Gelander entwickelt, welches genau diese
Anforderungen erflllen kann.

vicos-protect wurde so konstruiert, dass es statisch die Richtlinien nach "VSS 40 568" und der "SIA 261" sowie der
"SIA 358" erflllt. Die speziell robusten Gelander vicos-protect bieten flir Personen einen zuverldssigen Absturz-
und fir Fahrzeuge einen soliden Anfahrschutz auf Strassen. Insbesondere zur Absturzsicherung auf Bricken und
Stltzmauern sind diese robusten und asthetischen Gelander sehr gut geeignet.

Gelander pragen den Gesamteindruck einer Briicke, eines Gehsteigs oder einer Absturzsicherung und kénnen in
vielen Variationen und Oberflachen ausgefihrt werden.

Die Kaufmann AG geht auf Ihre Wiinsche ein und erarbeitet das bestmdgliche Angebot genau nach lhren
Vorstellungen, wenn es um funktionelle Geladnder und Absturzsicherungen geht.

Die entscheidenden Vorteile von vicos-protect

4 vicos-protect hat eine Aufhaltesufe gemass der Norm "VSS 40 568" mit 1.6 kN/m.

4 vicos-protect erfillt alle Gelander-Normen und Richtlinien der "SIA 261" und "SIA 358".

4 vicos-protect ist die kostengunstige Variante zu Fahrzeugriickhaltesystemen mit Absturzsicherung.

4 vicos-protect garantiert eine verwindungssteife, temperaturbestandige und langlebige Konstruktion.

4 vicos-protect wird mit einem langlebigen und permanenten Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach
"EN 1461" geschutzt.

4 vicos-protect kann optional mit einer "Duplex-Oberflachenbehandlung" nach einem Farbton lhrer Wahl
(RAL, NCS) behandelt werden.

4 vicos-protect mit verdecktem Gelanderstoss im Handlauf ist eine elegante Losung fiir Kunden, welche
auch im Strassenbereich auf Asthetik setzen.

4 vicos-protect ist nachhaltig und ermoglicht eine sehr lange und wartungsfreie Lebensdauer. Das Gelander
wird in Goldau (Schwyz) aus Stahl gefertigt und hat einen hohen Recycling-Anteil.

Technische Zeichnung von vicos-protect
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Technische Daten von vicos-protect

4 Dimensionen: Lange bis zu 600cm x Breite 5cm x Hohe 110cm (Masse pro Element)
4 Gewicht: Pro Laufmeter ca. 35 kg
4 Untergrund:  Minimale Mauerdicke 25cm in ungerissenen / gerissenen Beton C20/25
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